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Parametry techniczne

CREOTECH INSTRUMENTS 5.A.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/8
05-500 Piaseczno
NiP: 851-224-43-13, REGON: 141246680
tel. +48 22 233 10 27
www.creotech.pl

Przedmiot zamdwienia: Elementy wyposazenia stacji naziemnej
Skrécony opis przedmiotu zamdwienia:

1. Miernik SWR - 1 sztuka:
Kod CPV: 38341300-0 - Przyrzady do mierzenia wielkosci elektrycznych.
Diamond SX-600 miernik SWR 1.8-160MHz 140-525MHz lub urzgdzenie réwnowazne,
- reflektometr pozwalajacy na pomiar wspétczynnika dopasowania anteny, pomiar mocy padajacej i odbitej,

w zakresie od 1.8MHz do 525MHz.

Tabela. Minimalne parametry techniczne

Nazwa parametru Wartosc
Parametry ogdlne
Parametry techniczne e Pomiar wartosci $rednich oraz szczytowych (PEP)
e Dwa osobne wejscia sygnatu dla zakresu: HF / VHF, oraz VHF /
UHF

e Trzy zakresy mierzonej mocy

Specyfikacja techniczna

Zakres czestotliwosci Dla pierwszego i drugiego wejscia: 1.8-160 MHz /140-525 MHz
Zakres mocy 5W /20w / 200W

Minimalna moc do pomiaru 1w AW

SWR

Zfacza M lub UC1

Doktadno$¢ pomiaru 10% skali

Straty potgczeniowe <0.3dB

2. Zasilacz 12V 5A z kablem zasilania — 1 sztuka:

Kod CPV
38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza.

Zasilacz impulsowy o statym napieciu wyjsciowym 12 V i max. dopuszczalnym ciagtym obcigzeniu 5 A
przystosowany do zasilania urzgdzen radiokomunikacyjnych.
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Tabela. Minimalne parametry techniczne

Nazwa parametru Wartos¢

Parametry ogdlne

Typ zasilacza Impulsowy
Rodzaj obudowy Biurkowy
Zabezpieczenia e Zwarciowe

¢ Nadpradowe
e Nadnapieciowe
e Temperaturowe

Napiecie wyjéciowe 12v DC

Maksymalny prad wyjsciowy 5A

Maksymalna moc 60W

Tetnienia 150mVp-p

Tolerancja napiecia +3.0%

wyjéciowego

Napiecie zasilania 90...264V AC, 135...370V DC, 47 63Hz
Sprawnosé 89%

Zgodnos¢ z normami e EMI: EN55022 class B

e Emisja harmonicznych: EN61000-3-2, 3
e EMC: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Rodzaj ztgcza wyjsciowego 5,52,1

3. Zasilacz impulsowy o regulowanym napieciu — 2 sztuki:

Kod CPV
38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza.

NISSEI NS-1245A 40/45A lub urzadzenie réwnowazne,
- zasilacz impulsowy o regulowanym napieciu wyjsciowym 9-15 V i max. dopuszczalnym ciggtym obcigzeniu
40 A przystosowany do zasilania urzadzen radiokomunikacyjnych.

Tabela. Minimalne parametry techniczne
Nazwa parametru Warto$é

Parametry ogdlne

Parametry techniczne e Zabezpieczenie przeciw zwarciowe i nadnapieciowe
® Precyzyjna regulacja napiecia wyjsciowego

e Tetnienia nie przekraczajgce w szczycie 0,3%

e Zewnetrzny bezpiecznik

e Metalowa obudowa

e Podswietlenie wskaznikdéw napiecia i pradu
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Zastosowanie Przystosowany do zasilania urzagdzen radiokomunikacyjnych

Specyfikacja techniczna

Napiecie zasilania AC 110V lub 230V +/- 10% (przetgczane)
Czestotliwos¢ wejsciowa 47-63 Hz

Polaryzacja Ujemna

Napiecie wyjsciowe 9-15V regulowane

Max. obcigzenie pragdowe 40 A ciagte, 45 A chwilowe

Wyjscia e Glowne zaciski na przednim panelu - max. 45 A

e Dodatkowe zaciski na przednim panelu - max 7A
e Gniazdo zapalniczki - max. 3 A

Prog zadziatania zabezpieczenia | 16 V+/-0,5V
nadnapieciowego

Chtodzenie Wymuszone, wbudowany wentylator
Sprawnosé 75%
Wyposazenie dodatkowe Kabel zasilajgcy 230V

4. O$mio-kanatowy dystrybutor sygnatu wzorcowego GPS — 1 sztuka:

Kod CPV
38112100-4 - Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub réwnorzedne)

OctoClock-G CDA-2990 lub urzadzenie réwnowazne,
- o$mio-kanatowy dystrybutor sygnatu wzorcowego GPS.

Tabela. Minimalne parametry techniczne

[ Nazwa parametru ! Wartosé
Moc
Wejécie pradu statego 6-15V
Pobor pradu <1A
Wejscie
Zakres wejsciowy dla 10 MHz 0-20 dBm
Specyfikacja GPSDO
Zasilanie aktywnej anteny GPS 5v
Doktadno$¢ czestotliwosci bez 25 ppb
zrédta wzorcowego GPS

Doktadnos¢ czestotliwosci ze | <1ppb
zrédtem wzorcowym GPS *
Doktadnosé PPS ze Zzrédiem ' 50ns

wzorcowym GPS
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Wydajnos¢
Wyjsécie 10 MHz ~1,4vpp
Ksztatt fali sygnatu wyjsciowego | fala kwadratowa
| 10 MHz
: Impedancja wyjsciowa 10 MHz | 50 Q
1 PPS Wyjscie 5v |
Ksztatt fali 1 PPS Impuls poziomu logicznego J}

5. Piecio-woltowa aktywna antena GPS — 1 sztuka:

Kod CPV
32352000-5- Anteny i reflektory.

Piecio-woltowa aktywna antena GPS dla USRP X300/X310 i B200/B210

Tabela. Minimalne parametry techniczne

Nazwa parametru Wartos¢

Rodzaj anteny Antena aktywna

Kompatybilnosc¢ Antena przystosowana do wspotpracy z urzagdzeniami
nadawczo/odbiorczymi USRP X300/X310i B200/B210

Przeznaczenie anteny Antena do odbiornika systemu nawgiacji satelitarnej GPS

Kabel przytaczeniowy 5m zakonczony wtykiem meskim SMA

6. Zarzadzalny przetacznik sieciowy z 24 portami 10/100/100Mb/s — 2 sztuki:

Kod CPV
32420000-3 - Urzadzenia sieciowe

Switch NETGEAR GS724T ProSafe 24xGigabit Smart Switch lub urzgdzenie réwnowazine
- zarzgdzalny przetgcznik sieciowy z 24 portami 10/100/100Mb/s.

Tabela. Parametry techniczne

Nazwa parametru Wartosé

Przeznaczenie Rack

Predkosé magistrali Minimum 48 Gbps
Pamiet Minimalny bufor 0.5 MB
Rozmiar tablicy adreséw MAC Minimum 8000

Gniazda sieciowe } Minimum 7 \
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2x SFP
24x 10/100/1000
Zasilanie 100 - 240 VAC
Standardy IEEE 802.1p
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3u
I[EEE 802.3x
| Warstwa przetgczania 2

Metoda przekazywania

| Store and forward

Zarzadzanie

Przeglagdarka WWW




